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POLYTCAB® 2100 version 2017 / 2-places 

Notice de montage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les positions décritent (Avant, gauche, droite, arrière) sont considérées depuis l’intérieur de la cabine 

Vtiré : Avant droit : 1 pièce Vitré : Avant gauche : 1 pièce 

Vitré : côté droit : 1 pièce, lourd Vitré : côté gauche : 1 pièce 

1 2 

3 4 

1 tablette : longueur 1m60 

étiquette 

! 
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Panneau plein : 2 pièces  

Panneau de porte : 1 pièce 

Panneau de toit droit : 1 pièce Panneau de toit gauche : 1 pièce 
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Gauche Droite 
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Panneau plein : 1 pièce, lourd  6 

or or 

Etiquette 

! 
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Clé Allen 
7mm 

4 positionnements pour la 
porte, au choix 

Les ventilateurs doivent être 
positionner à l’Avant 

Nettoyage des vitres : 

Eau tiède savonneuse 

Assemblage 
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Branchement des Ventilateurs et LEDs 
12V    /    220 V Dessus panneau de toit : 

Jack male 3.5mm 

Vers autres toits 
Dépend de l’alimentation 

Ventilateurs seuls 
(0.12 A) 

-------------------- 
Pour cabine 2-places 

Ventilateur + LED 
(0.96 A)  

-------------------- 
Pour cabine 2-places 

1A / 12V 3A / 12V 5A / 12V 

8 toits 

------------ 
4 cabines 

24 toits 

------------ 
12 cabines 

40 toits 

------------ 
20 cabines 

1 toits 

------------ 
0 cabines 

3 toits 

------------ 
1.5 cabines 

5 toits 

------------ 
2 cabines 

Éclairage LED 

Diode LED bleue Tactile : 

- Touche RAPIDE: Allume / Éteint 

- Touche LONGUE: Variation de 

l’intensité, relâcher quand intensité 

souhaitée atteinte 

Vue intérieure 
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KIT  d’Extension pour  POLYTCAB® 2100         

 

 

Assemblage 

1 2 

Vue 

dessus 

0,8 m 
1,6 m 

1,6 m 0,8 m 

1 2 
3 

Vitré Avant: 1 pièce Panneau plein: 1 pièce 

Panneau toit Spécial: 1 pièce 

1 tablette spéciale: 0.8m 

Unique position 

panneau de toit 

d’extension 

Ex
t 

en
si

o
n

 

Extension Panneau vitré 
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Dimensions 

Version 2 interprètes:  

- Intérieures: 1600 x 1600 x 2000 mm (Longueur x Profondeur x Hauteur) suivant la norme ISO4043 

- Extérieures : 1675 x 1675 x 2040 mm (L x P x H) 
 

Version 2 à 3 interprètes (avec 1 set d’extensions à 3 places):  

- Intérieures: 2416 x 1600 x 2000 mm (Longueur x Profondeur x Hauteur) suivant la norme ISO4043 

- Extérieures : 2486 x 1675 x 2040 mm (L x P x H) 
 

Ventilation 

 

Afin de garantir le confort des interprètes, il est demandé dans la norme ISO4043 que les cabines soit pourvues 
d’une ventilation suffisante en air neuf, et permettant au minimum de renouveler 7 fois le volume d’air de la cabine 
par heure, tout en étant le plus silencieux possible. 
 

Le système de ventilation des Polytcab® de chez JPemBall répondent à ces contraintes et vont même au-delà : 

- Ventilateurs ultrasilencieux avec seulement 11 dB en fonctionnement à plein régime en condition normales. 

- Très compacts car ne faisant que 30mm d’épaisseur. 

- Puissants : capable de ventiler 100 m3/h chacun, soit 200 m3/h renouvelés (36 m3/h demandés par ISO4043) 

- Bronchements en série possible : avec 1 alimentation, vous pouvez alimenter jusqu’à 8 ventilateurs par 
l’intermédiaire de câbles Jack mâle-Jack mâle (cf page 7 « installation du système de ventilation ») 

 

ATTENTION : il n’est pas question de proposer de l’air climatisé, d’autant plus pour des cabines démontable (soucis 
d’évacuation d’eau, d’échanges thermique, de bruit…). Nous pouvons seulement conseiller de faire positionner une 
arrivée d’air climatisé au-dessus des ventilateurs.  
 

Divers 

Stockage: 

  J.P'emBall recommande de stocker et de transporter les cabines Polytcab® dans les caisses de transports 
prévues à cet effets, les flight-case "Polytcase® pour Polytcab®" pour garantir une meilleur durée de vie des 
panneaux de cabines. En effet, les Polytcase® sont équipés de râteliers spécialement conçus pour accueillir chaque 
panneau de cabine Polytcab®, les maintenant et les protégeant ainsi des risques de dégradation extérieurs. 
 

 Dans le cas d’une non-utilisation des "Polytcase® pour Polytcab®", J.P’emBall conseille de stocker chaque 
panneau le plus droit / à plat possible : sous forme de pile ou contre un mur plat 
 

Attention: prenez soin, lors du stockage, de bien positionner les charnières de façon à ne pas faire de marques 

sur les panneaux les recouvrant! 
 

Nettoyage: 
 

 - Vitrages: Pour nettoyer nos vitrages en Polycarbonate spécial, de l’eau CHAUDE SAVONNEUSE suffit. 
N’utilisez pas de produits nettoyants et de chiffons avec des grains de poussières, cela pourrait endommager 
définitivement le traitement spécial appliqué sur ces vitrages 
 

 - Profilés Aluminium et autres surfaces: Pas de restriction. Nous ne conseillons pas d’utiliser des outils 
pouvant provoquer des marques pour nettoyer (cutters, tournevis, ciseaux...). 

 

Garantie:    

 1 AN date de facture d’achat, contre tous vis de fabrication seulement, sur tous les modèles de la gamme 

Polytcab®. Toute demande d’intervention sur des produits pendant la période de garantie, sera auparavant soumise 

à étude afin de déterminer les vis de fabrication. 
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Après-vente: 

 

 Notre service Après-Vente est une priorité chez nous, pouvant garantir une mise à disposition ou envoi sous 
24 heures des pièces détachées. 
 
 Presque tous les éléments de tous les panneaux peuvent être remplacés : 
- les profilés Aluminium peuvent être enlevés et remplacés; 
- le film de couleur extérieur peut recouvert d’un nouveau film auto-adhésive de remplacement 
- la mousse intérieure peut être décollée et remplacée ; 
- les vitrages en polycarbonate traité peuvent être retirés en dévissant les profiles les retenant ; 
- tous les joins peuvent être changés par segments; 
- les verrous entre panneaux sont rivetés, donc remplaçables. 
 
Ces opérations peuvent être faites soit: 
- par notre équipe de fabrication, après nous avoir renvoyé ou déposé les produits à nos sites de Paris ou d’Orléans 
(France) 
- ou par votre équipe, après vous avoir envoyé les pièces et les instructions de remplacement (hors outillage). 


