POIytcab® 2100 (version 2019)

Cabine transportable d’interprétation simultanée
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Caractéristiques techniques - POLYTCAB® 2100
(conformes a la norme 1SO 4043-2016)

Dimensions :

- Intérieures: 1600 x 1600 x 2000 mm

- Extérieures: 1680 x 1680 x 2035 mm
- Panneau latéral : 820 x 2000 x 35 mm
- Panneau toit : 1680 x 860 x 35 mm

- Table de travail : 1600 x 500 x 35 mm

Poids :

- Total de la cabine : 128 kg

- Panneau standard : 9 kg (x3), 13kg (x1)
- Panneau vitré : 13 kg (x3), 17kg (x1)

- Panneau porte : 12 kg

- Panneau toit : 8 kg (x2)
- Table de travail : 4 kg

Total cabine 2 personnes : 10 panneaux.
Montage : 10 min, 1 clé Alen, 1 personne

Atténuations sonores :

Spécifications :

Pas de poteaux d’angles au montage
Ventilation ultrasilencieuse (9dB), 12V

Eclairage bandes LED au plafond, réglable
en intensité, 12V

Seuil de porte hauteur 5mm,

Complexe acoustique intérieur finition simili
cuir blanc & gris, lavable,

2 Passe cables balai, gauche/droite,
Petite vitre dans la porte,

Vitrage polycarbonate 5mm, anti-abrasion
incassable,

2 Porte manteaux amovibles,

Coloris Gris standard, nombreuses autres
finitions possibles,

Insonorisation cabine a cabine augmentée,
Nombreuses piéces détachées de rechange,
Profilés aluminium anodisés,

Matériaux employés retardateurs d’incendie,

(Tests réalisés par Bureau Véritas©)
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Sound Test - Polytcab - Booth to Room
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Sound Test - Polytcab - Booth to Booth
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Options :

1 Polytcase® de transport avec roulettes: 2110x540x1080mm extérieur [LxIxH], poids 60 kg.
Extension 3 places a 2400 x 1600 x 2000 mm : Panneaux (1 vitré, 1 standard, 1 toit), Tablette.
Porte avec Passage pour fauteuils handicapés, largeur 930 mm.

Joint en EPDM-Caoutchouc sous la cabine (protection pour sol dur sensible).
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